
Herzlich Willkommen

Zur Präsentation über Förderprogramme 
auf dem Landwirtschaftsbetrieb
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Historie

1976: Gründung als AG

1978: Diversifikation durch Elektro-
Wassererwärmer

CH-Fertigung

1995: Umzug nach Aarburg

2000: Heizung ins Sortiment aufgenommen 
(Partnerschaft mit Rotex)

2011: Übernahme durch Ariston Thermo

2019: Integration Cipag

2021: Öl- und Gasheizungen sind aus dem 
Sortiment genommen worden
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Vorteile

 Umweltfreundliche und sehr energiesparende Warmwasseraufbereitung durch effiziente Nutzung der 

Wärmepumpen-Technologie.

Energie-Einsparung in % mit einem WP-Boiler gegenüber anderen Energiequellen für die 
Warmwasseraufbereitung:

Oelheizung Elektro-Boiler Gasheizung

WP-Boiler
WP-Boiler

WP-Boiler

Energie-Einsparung ca. 60% Energie-Einsparung ca. 50% Energie-Einsparung ca. 40%

 Bei Trennung von Raumheizung und Warmwasser werden die Heizungs-Betriebsstunden reduziert und folglich für
die Heizung die Betriebsdauer erhöht, die Betriebskosten gesenkt sowie weniger Immissionen und Emissionen

verursacht.

 Optimale Entfeuchtung bei Aufstellung im Keller.

Wo Vorteile sind, bestehen auch Nachteile:

 Sinkt Temperatur der Umgebungsluft oder wird kurzzeitig viel Warmwasser benötigt, können die 
Energiekosten für den Betrieb steigen.
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Prinzipschema WP-Boiler in Kombi mit 
Elektroboiler
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Domotec-Produkte-Sortiment
NUOS Monobloc-Ausführung

Standgeräte

 NUOS III S 200 – Inhalt 200 Liter

 NUOS III S 250 - Inhalt 250 Liter

 NUOS III S 250W1 - Inhalt 250 Liter mit 1 WT

 NUOS III S 250W2 - Inhalt 250 Liter mit 2 WT

 NUOS P S 240 - Inhalt 240 Liter (Budgetgerät)

Wandgeräte

 NUOS W 110 - Inhalt 110 Liter

 NUOS W 150 - Inhalt 150 Liter

NUOS Split-Ausführung

Standgeräte

 NUOS II S 270 S - Inhalt 270 Liter

Wandgeräte

 NUOS W 110 S - Inhalt 110 Liter

 NUOS II W 150 S - Inhalt 150 Liter
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NUOS Extra – Produktelinie 
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NUOS Extra 05 NUOS Extra 07 NUOS Extra 11

SWD  300-500L SWD 500-1000L SWD 1000-2000L



Argumente
 Geringe Leistungsaufnahme WP-Betrieb

 Schnelle Aufheizzeiten

 PV- und Smart-Grid-kompatibel (ausser Monobloc-Wandgeräte)

 Wartungsflansch der Standgeräte im unteren Geräteteil

 Herausnehmbarer Luftfilter bei Monobloc-Standgeräten

 Fremdstrom-Anode → einsetzbar in «Chromstahl-Gebieten»

 WIFI-Kompatibel (ausser Monobloc-Wandgeräte)

 Bedienerfreundliche Steuerung

 Luftleitblenden für Zu-/Abluft bei Monobloc-Standgeräten

 Hohe Leistung Elektro-Heizelement

 Servicezugänglichkeit vorne und seitlich

 Topten-Gerät (www.topten.ch)           
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http://www.topten.ch/
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Das war die Präsentation zum Thema 
Förderprogramme 

auf dem Landwirtschaftsbetrieb

Bruno Camizzi

Domotec AG

Lindengutstrasse 16

4665 Aarburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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